连续波中红外激光参量振荡（CW-MIR-OPO）光源系统
大多数分子的指纹吸收位于中红外（MIR，400-4000cm-1）波段，因此该波段的激光光源对于发展基于激光光谱技术的遥感、气体探测等应用，具有十分重要的意义。其中基于激光参量振荡（OPO）技术的光源，具有功率大、可调谐范围宽等一系列十分突出的优点。虽然目前国际上有少数相关仪器得到商品化（如美国洛克希德-马丁公司），但对我国严格禁运。本课题计划搭建一套连续波光纤激光光源和腔共振OPO方法，搭建大功率（～1W）的可调谐中红外激光光源系统。该系统将帮助我们突破该技术封锁，并利用该系统实现痕量气体探测等应用。学生通过参与本项目工作，将学习激光器搭建、光电探测、软硬件自动化控制等实验方法，掌握相关的基本光学、电子和控制技术，具备独立搭建一套较为复杂的光学系统的能力，并熟悉光谱学实验的基本方法和技术。
指导教师：胡水明 smhu@ustc.edu.cn
课题方向：激光技术、激光光谱学
对学生的要求：预修原子物理、光学，有较好的实验技能和学习能力。
课题计划时间：2016.1～2017.6
研究计划：
2016.1～2016.5：阅读文献，补修相关光学和电子学知识，了解基本光学实验方法； 
2016.6～2016.9：参与实验室激光光源系统（v1.0）的搭建，同时学习相关的机械加工、电子学设计和光学技术；
2016.10～2016.12：优化激光光源系统，并进行光源参数的评价；
2017.1～2017.5：利用该光源系统开展光谱学测量实验，设计新一代的光源系统（v2.0），并准备其搭建工作。
